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1. PRZEZNACZENIE

MTS42 - modut tablicy synoptycznej, wspétpracujgc z centralg AFS42 umozliwia wizualizacje
standéw alarmowania (Alarm | stopnia, Alarm |l stopnia i Awaria) punktéw adresowych centrali.

2. UZYTKOWANIE

Sygnalizacja odbywa sie za pomoca $wiecenia diod LED na 3 sposoby: ciggte Swiecenie,
miganie wolne i szybkie, podtgczonych do zaciskow 1-25 i wspolinego 26.

Do konfiguracji pracy urzgdzenia (ustalenia zalezno$ci przypisania stanu punktéw adresowych
centrali AFS42 do $wiecenia poszczegolnych LED'6w) stuzy program komputerowy -
Konfigurator tablicy synoptycznej systemu AFS42.

Funkcje programu komputerowego.
Program nie wymaga instalacji - uruchamiany jest z pliku: tablica_synoptyczna.exe

Ustawienia zaleznosci standéw alarmowania (Alarm | stopnia, Alarm Il stopnia oraz Awaria) do
poszczegolnych LED'6w podtgczonych do MST42 odbywa sie poprzez zaznaczenie pol w
tabeli w oknie glbwnym na zaktadce Konfiguracja MTS. Klikajgc wielokrotnie w wybrane pole
zmienia sie cyklicznie jego kolor a tym samym zachowanie LED'a w zaleznosci od stanu
punktu adresowego Centrali AFS42 (np. czujki, ROPa)

Kolory pdl oznaczajg rozne zachowanie LEDa :
brak zaznaczania (kolor biaty) - brak reakcji LED'a
kolor zotty - wolne miganie LED'a

kolor niebieski - szybkie miganie LED'a

kolor czerwony - ciggte swiecenie LED'a

Kolumny tabeli oznaczone 1-25 oznaczajg podtgczone do MST42 LED'y.

Wiersz: Brak zdarzenh stuzy do ustawienia zachowania LED'6w (od 1 - 25) w przypadku braku
zdarzen nadestanych z Centrali AFS42 (zdarzenia: Alarm |, Alarm Il, Awaria). A wiec jest to
stan w ktérym Zzaden adres nie alarmuje ani nie jest w stanie awarii a centrala prawidtowo
komunikuje sie z modutem.

Wiersz: Strata tgcznosci stuzy do ustawienia zachowania LED'6w (od 1 - 25) w przypadku
braku tgcznosci (przerwa lub zwarcie w linii RS485) MST42 z Centralg AFS42.

Wiersz: Test wyjs¢ stuzy do ustawienia zachowania LED'éw (od 1 - 25) w trakcie wysytania
konfiguracji z programu konfiguracyjnego.

Wiersz: Po resecie stuzy do ustawienia zachowania LED'éw (od 1 - 25) w czasie okoto 5
sekund po wigczeniu modutu tablicy. Modut nie reaguje wtedy na przesytane zdarzenia.
Wiersz: (brak funkcji) stuzy do optycznego oddzielenia kolejnych wierszy odpowiadajgcych
punktom adresowym Centrali AFS42.

Kazde kolejne 3 wiersze opisane jako: adr 0. Alarm I, adr 0. Alarm Il, adr 0. Awaria dotyczg
jednego punku adresowego w centrali AFS42. Pozwalajg one zaznacza¢ dowolny ukfad
Swiecenia jednego lub wiecej LED'6w

Po zaznaczeniu wspofzalezno$ci Swiecenia LED'6w i standw alarmowania (Alarm | stopnia,
Alarm |l stopnia i Awaria) punktéw adresowych centrali AFS42 nalezy zapisac¢ w pliku
konfiguracje uzywajac przycisku Zapisz... Analogicznie odczytywanie wczesniej zapisanej
konfiguracji odbywa sie za pomocg przycisku Otwoérz...




Woystanie konfiguracji do modutu MST42 odbywa sie przy uzyciu przycisku Konfiguruj!, po
podfgczeniu komputera PC do MST42 za pomocg kabla USB zakohczonego obustronnie
wtykiem typu A. W czasie programowania nie jest konieczne zasilanie modutu MST42 z
zewnetrznego zasilania 12 VDC.

Przycisk Test stuzy do przetestowania dziatania jednej z linijek odpowiadajgcych konfiguraciji
danego adresu. Zaznaczenie dowolnego wiersza i wybranie przycisku Test lub klikniecie na
danym wierszu prawym przyciskiem myszy i wybranie z wyskakujgcego menu polecenia Testuj
spowoduje zapalenie na okoto 5 sekund LED'éw wynikajgcych z wpisanej w modut konfiguracji
dla testowanego adresu. Kolejne naciskanie przycisku Test skutkuje przechodzeniem do
nastepnych linijek, tak aby méc po kolei sprawdzié wszystkie zdarzenia dla wszystkich
adresow.

Przyktad:

jednoczesne zaznaczenie pol:

- wiersz: adr 3. Alarm |, kolumna 3 - kolorem zéttym

- wiersz: adr 3. Alarm |l, kolumna 3 - kolorem niebieskim

- wiersz: adr 3. Awaria, kolumna 3 - kolorem czerwonym

spowoduje:

- wolne miganie LED'a podtgczonego do zacisku nr 3 w przypadku Alarmu | stopnia z adresu
nr3 centrali AFS42

- szybkie miganie LED'a podtgczonego do zacisku nr 3 w przypadku Alarmu |l stopnia z adresu
nr3 centrali AFS42

- ciggte swiecenie LED'a podtgczonego do zacisku nr 3 w przypadku Awarii z adresu nr3
centrali AFS42
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3. INSTALOWANIE

MTS42 - modut tablicy synoptycznej zbudowany jest jako elektroniczny uktad
mikroprocesorowy zamkniety w obudowie przystosowanej do montazu na szynie DIN.
Urzadzenie wyposazone jest w zaciski srubowe 2,5mm2 oraz ztgcze USB oznaczone kolejno
od 1 - 31

Podtaczenia elektryczne nalezy wykonywaé przy wytgczonym napieciu zasilania i wyjetym
kablu USB.

Funkcje zaciskow:

1-25 katody LEDS6w sygnalizacyjnych tablicy synoptycznej podtgczone za posrednictwem
rezystoréw ograniczajgcych prad LEDa.

26potgczone anody LEDOw sygnalizacyjnych tablicy synoptycznej (wspolne zaswiecanie
LEDOw posiada ograniczenie prgdowe do okoto 500 mA - przekroczenie tego
poziomu spowoduje odtgczenie zasilania przez mikroprocesor wszystkich LEDOw
poditgczonych do zaciskow 1-25)

27,28 zasilanie 12V DC

29ztgcze USB - do PC

30, 31  zigcze transmisji RS485 - do centrali AFS42 (nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe
podtgczenie zaciskéw A B - odwrotne podtgczenie uniemozliwi komunikacje z
centralg AFS42)
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4. DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania:

12V DC

Pobdr prgdu (bez podtgczonych

LED na zaciskach nr 1-25):

50mA

Ograniczenie pragdow wyjsciowych

na zaciskach 1-25 przy
uzyciu rezystorow:

Zabezpieczenie prgdowe
taczne dla wyjs¢ nr 1-25:

Zakres temperatur pracy
Wilgotnos¢ wzgledna
Obudowa

Wymiary

Waga

5. PRODUCENT

1,2kQ - 10mA
600 Q - 20mA
240 Q - 50mA
120 Q - 100mA

500mA

-20C do +55C

do 80% przy +40°C
plastikowa na szyne DIN
107x 90x66mm

100g
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Producent wyrobu:

LEP Maciej Kluczewski, ul. Wspdlna 9, 32-300 Olkusz

Wyrib:

Modut Tablicy Synoptycznej MTS42 do systemu AFS42

Opis wyrobu: MTS42 - modul tablicy synoptyeznej. wepdlpracujac 2 centrala AFS42 umozliwia wizualizacje
stanow alarmowania (Alarm | stopnia, Alarm 11 stopnia i Awaria) punktow adresowych centrali.

Wyrdb jest zgodny z dokumentami normatywnymi:

EMC 89/336/EEC - Electromagnetic Compatibility

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U, Nr 90, poz. 848)

LVD 73/23/EEC - Low Voltage Directive

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie

zasadniczych wymagan dla sprz¢tu elektryeznego (Dz. UL Nr 259, poz. 2172)

Olkusz, dn. 4 lutego 2010,
Dyrektor Firmy Maciej Kluczewski
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